EValpek

polyester

ESPECIFICACION DE PRODUCTO

ACIDO TEREFTALICO PURIFICADO (PTA)

PARAMETRO

Apariencia

Numero Acido

Cenizas

Metales
(Co, Cr, Mo,Mn, Ni, Ti)

Hierro

4-Carboxibenzaldeido
(4-CBA)

Acido p-Toluico
+ 4-CBA

Humedad

Color en Solucion
KOH 2 Molar

b* (color)

Tamano Medio
de las Particulas

Millipore

ESPECIFICACION

Polvo blanco, cristalino, libre
de contaminacion visible

675 +/-2 mg KOH/g

6 ppm m/m max.

4 ppm m/m max.

1 ppm m/m max.

25 ppm m/m max.

190 ppm m/m max.

0,2% m/m max.

10 Hazen max.

1,2 max.

115 +/-20 micrones

0,9 min

METODO

Inspeccién Visual

Titulador Automatico

Gravimétrico
Quema a 800°C

Plasma Inductivamente
Acoplado - ICP - AES

Plasma Inductivamente
Acoplado - ICP - AES

Cromatografia Liquida de
Alto Desempefio - HPLC

Cromatografia Liquida de
Alto Desempefio - HPLC

Titulacion
Karl Fischer

Comparativo de Color

Colorimetro
Color View - BYK Garden

Difraccion a Laser

Colorimetro
Color View - BYK Garden

Alpek Polyester

Av. Antonio Artioli 570 — Bloco Flims B1, conj.38 — 13049.900 - Campinas - SP — Brazil
@ +55 (19) 3343-5200 - < compta@pgspe.com.br - www.alpekpolyester.com.br


http://www.pqspe.com.br/

